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Pick up! 日立アプライアンス 製品紹介

特長

1
全容量（40～160型）で
業界トップクラス※1のAPF2015※2を達成

40～160型の全容量で業界トップクラスのAPF2015を達成。
また、省エネルギー法2015年度基準値をクリアするとともに、
消費電力量とＣＯ2排出量の削減にも貢献します。

特長

2
新冷媒R32の採用で
環境影響度の目標達成度「Ａ」※3を達成

冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数※4が約3分の1※5の
新冷媒R32を採用しました。これにより、フロン排出抑制法に
基づく、環境影響度の目標達成度「Ａ」を達成しました。さらに、
冷媒封入量も少ないため、地球温暖化の抑制に貢献できます。

業務用
空調機器

省エネの達人プレミアムに

新冷媒
R32採用モデル
誕生！

＊掲載製品の製造元は日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社です。 CPC Cell Processing Center の略で細胞調整（培養）センターのことです。

システムイメージ

当社では、蓄積された技術力や省エネ製品を活かし最適な形で組み合わせることで、お客さまにベストソリューション
をご提案しています。その中からピックアップしたソリューションをご紹介いたします。

PICK UP SOLUTION ピックアップ ソリューション

安全キャビネットにネットワークカメラを組み合せ、
作業支援ITVシステムを実現！

遠隔での安全確認と
教材映像の録画に

再生医療分野向けシステム事例

CPC※安全キャビネット作業支援ITVシステム
システム
事例

機能不全、欠損した細胞や臓器の根本的治療方法と期待される再生医療は、従来の治療では回復が困難な疾患に対しての画期
的治療法として急速に研究開発が進められています。この再生医療分野向けとして供給している、安全キャビネットの高機能型
ラインナップという位置付けで、CPCエリアや廊下も含めたITVシステムとして統合した事例をご紹介します。

お問合せ : 日立アプライアンス株式会社　ホームページ : http://www.hitachi-ap.co.jp
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省力化や
確実な作業・誤操作防止に

異常発生時の
原因究明・作業改善検討に

CPCエリアや廊下などの人員制限エリア
に立ち入らずに、作業の映像監視と映像
記録が可能です。

CPCエリア外から、複数の調整作業を観
察しながら細胞調整作業者と確認ディス
カッションができるので、省力化のほか、
確実な作業や誤操作の防止が可能です。

安全キャビネット内の映像記録により、異
常が発生したときの原因究明や作業の改
善検討のためのサポート情報を得ること
ができます。

監視室

廊下

CPCエリア

カメラ監視用
パソコン

安全
キャビネット

LANケーブル

PoEHUB

ネットワークカメラ

お問合せ : 日立産機システム エンジニアリング事業推進本部　03-3643-1117

CPCエリアや廊下などの映像用

ネットワークカメラ
安全キャビネット内映像用

●パソコンにて
　安全キャビネット内の
　作業内容を録画保存
●パソコンにて
　CPCエリアや廊下の
　入出作業者を録画保存
●カメラの画像を
　モニタリング

店舗・オフィス用パッケージエアコン

省エネの達人プレミアム（R32）
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R32R410A

675

2,090

R32R410A

3.2kg
3.8kg

約15%
ダウン

約67%
ダウン

2020年 675

※1 店舗・オフィス用パッケージエアコンにお
ける「てんかせ4方向」との組み合わせに
おいて。2016年3月29日現在。

※2 JIS B 8616：2015に基づく通年エネル
ギー消費効率。

※3 フロン排出抑制法に製品ごとに定められたフロン類からの転換目標値を達成したものを｢Ａ｣とし、転換
目標値に対する達成度合いに応じて多段階で表示する記号。

※4 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。数値が大きいほど温暖化への影響が強いこと
を示します。

※5 出典「IPCC 第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）100年値。温暖化係数2090（HFC-410A）と
675（HFC-32）の比較。

※6 「省エネの達人プレミアム」140型の製品出荷時冷媒封入量における比較。
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RAS-GP140RGH

てんかせ4方向

APF2015（てんかせ4方向と組み合わせた場合）

新冷媒R32と
冷媒R410Aの比較

JIS制定フロンラベル

地球温暖化係数
（GWP）

冷媒封入量※6

全容量（40～160型）で業界トップクラス※1

NEW

フォーカス距離
最低50cm

人員制限エリア

人員制限エリア




