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内部付属装置 （２極、３極） 外部付属装置 

外観 仕様 

同梱部品 

SX225  FX225  FX225B 
 
 

 

フレーム 225AF 

形式 SX225 FX225 FX225B 

極数 2* 3 2* 3 2* 3 

定格電流(A) 
（基準周囲温度 40℃） 

125 / 150 
/ 175 / 200 
/ 225 可調整 

125 / 150 
/ 175 / 200 
/ 225 可調整 

125 / 150 
/ 175 / 200 
/ 225 可調整 

AC 600 600 600 
定格絶縁電圧(V) 

DC ― ― ― 

220 35 50 100 

460 15 30 50 AC 

600 5 10 25 

125 ― ― ― 

JIS C 
8370 

DC 
250 ― ― ― 

240 35/18 50/25 100/50 

 

定格

遮断

容量

(kA) 
sym IEC947-2 

(lcu/lcs) 
AC 

415 15/6 30/15 50/25 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カセット形式 

* 極数の2 極は3 極の中央極をはずしたものです 
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過電流引外し特性曲線 温度補正曲線 
 

 

端子構造図 
 

 

SX225  FX225  FX225B 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

周囲温度 （℃） 

基準周囲温度 40℃ 

使
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外形寸法図 （単位:mm） 

 

 

SX225  FX225  FX225B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 極遮断器は3 極遮断器の中央導体を取り除いたものです 


