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■仕様
ノズル口径

特長

2

インクジェット
プリンタ

１つのノズルで縦32ドット、２ノズル合わせて合計縦64
ドットの大文字印字が可能です。鋼板や建材などへの大
文字印字に適しています。

最大６４ドット印字
特長

1

1台の印字ヘッドから8段までの印字が可能です。日立
独自の印字制御方式で、多段印字でも一文字一文字
くっきりと美しい印字品質を実現しました。

8段印字

二倍速での高速印字
特長

3

鉄板

個装箱

紙パック ペットボトル 缶詰

建材

ツインノズル採用で
大文字印字、8段印字、
高速印字を実現！

レーザスキャナで
手軽・簡単・高精度に
位置と向きを検出！

※2 ユーザパターン機能を使用した場合。

最大印字文字数 1,000文字（印字段数によって異なります）

最大文字高さ 約21mm（印字距離／速度／周囲温度により異なります）

文字サイズ（横×縦） 4×5、5×5、5×7（8）、9×7（8）、7×10、11×11、10×12、
12×16、18×24、24×32、30×40※2、36×48※2、48×64※2

65μm 8段 最大印字速度 2,296文字／秒
（5×5文字間スペース1ドット印字の場合） 

周囲温度／湿度 40℃（インク1067K）／30-90％RH （結露及び氷結なきこと）
外形寸法／質量 400×395×527mm／約34kg
保護構造 IP55

最大印字段数

ツインノズル

※仕様及び意匠につきましては、変更する場合がありますのでご了承願います。

自律移動ロボットや
自動搬送車など
（レーザスキャナ搭載）

特長

1

レーザスキャナの計測データから半自動的に地図デー
タを作成することが可能です。地図データの座標系を調
節したり、複数の地図に統一した座標系を設定すること
ができます。

レーザスキャナを用いて±50mm、±3°の精度で位置と
向きを検出します。検出データは25ミリ秒周期で出力が
可能です。地図データは1haの範囲で作成することがで
き、AGVなどの移動体の位置検出用途に最適です。

CHIZUDAS®を使って、
半自動で地図を作成

特長

2

高精度かつ高速に
位置と向きを検出

位置情報
システム

高精度レーザ測位システム

ICHIDAS LASER

お問合せ : 日立産機システム ソリューション営業統括部 産業システム営業部　03-4345-6053

地図作成事前準備 位置同定使用時

ICHIDAS®での環境計測 計測結果を重ね合わせて地図を作成

コントローラ

レーザ
スキャナ

地図と照合し
位置と向きを出力

計測結果を送信

地図作成
ソフトウェア
CHIZUDAS®
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※ICHIDAS、CHIZUDASは（株）日立産機システムの登録商標です。

［ニューラインアップ］

UX-D860J

印字ヘッドに２ノズルを搭載しているので、２倍速※1での
印字が可能です。高速化する製造ラインに追従します。
※1 当社シングルノズル機（UX-D660J）との比較。2段印字の場合。

お問合せ : 日立産機システム 省力システム事業部　03-4345-6077
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/marking/ijp/index.html詳細はホームページをご覧ください。

移動

計測台車
（レーザ
スキャナ搭載）

計測データの系列




