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単独操作で使用する2台の天井クレーンを共吊同調制御！

天井クレーン事例

共吊同調制御クレーンシステム

大学の研究棟建屋内で２分された隣接エリアに回生コンバータ付天井クレーンを２台設置し、通常は各エリアで研究材料を
それぞれ単独搬送。長尺物の場合はエリア分けを解除し、２台のクレーンを１台のペンダントで連動操作することにより共吊
搬送を可能としました。全動作をインバータ制御し、作業効率を向上。巻き下げ時に発生する回生エネルギーを電源に還元す
る、回生コンバータ搭載のホイストを採用することで省エネを実現しました。

走行距離：約130m

スパン：
22.25m

キャットウォーク付近（中央）の
メカストッパでエリアを分け、
それぞれのエリアでクレーンを単独操作

操作盤にてメカストッパ解除、
クレーンを片側エリアに
移動し、ペンダントを
共吊機能に切り換えて操作

巻き下げ時に
発生する
回生エネルギーを
電源に還元し
省エネを実現！

通常時

メカストッパ

Bクレーン 10tAクレーン 10t（5t＋5t）

お問合せ : 日立産機システム エンジニアリング事業推進本部　03-3643-1117

共吊時は
片側へ移動

ホイスト 10t

キャットウォーク

メカストッパ操作盤
（ペンダントケース付）

プログラマブル
コントローラ
（EH-150）

ホイスト
（回生コンバータ付）

インバータ
（WJ200） 共吊イメージ

オペレータ1人で
2台のクレーンを
操作可能

動作同調天井
クレーン

長尺物

共吊時
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距離
測定装置

近赤外光反射板

光伝送装置

近赤外光

北日本営業所
関 東 営 業 所

022 - 2 6 6 - 1 3 2 1
050-3154-3981

中 部 営 業 所
関 西 営 業 所

050-3144-9826
050-3181-8227

中四国営業所
九 州 営 業 所

082 - 2 4 0 - 6 1 6 2
050-3142-0632

軒下など雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的に
オイルミストや粉じんの舞う場所でも使用できる製品をラインアップ。※1
※1 日本工業会規格JIS C 0920、JIS C 8105によります。　注）本製品は防爆形ではありません。

既設のメタルハライドランプ器具から高天井用LED器具
メタルハライドランプ1000クラスに置き換えた場合、約73％
の省エネになります。

省エネに貢献
特長

1

選べる明るさ、
さまざまな環境に対応

特長

3

新設（天井直付けなど）、リニューアル（既設の露出ボック
スや吊具をそのまま使用したＬＥＤ化）での取り付けに対
応できます。

選べる取り付け方法
特長

2

Pick up! 日立アプライアンス 製品紹介

LED
照明

ＬＥＤに交換することで省エネに貢献。選べる明るさと取り付け方法で、新設から既存設備を生かした
リニューアルに対応できます。さらに、さまざまな環境にも使用できる製品もラインアップ。

日立高天井用LED

お問合せ : 日立アプライアンス株式会社　ホームページ : http://www.hitachi-ap.co.jp

高天井用LEDランプ
E39口金タイプ

高天井用LEDランプ
アームタイプ高天井用LED器具

吊具や反射笠を
そのまま利用

高天井用LEDランプ
E39口金タイプ

丸形露出
ボックス

角形露出
ボックス

高天井用LEDランプ
アームタイプ
＊ 丸形露出ボックス、
　角形露出ボックスの
　イラストは形状の一例です。

高天井用LED器具

特殊環境の例

○建物規模（日立基準） ： 32.0ｍ×20.0ｍ（640.0㎡）  計算高さ12.0ｍ  反射率：天井30％、壁30％、床10％
○点灯時間 ： 3,000ｈ/年 電力料金：21円/kWh（税抜）（（一社）日本照明工業会技術資料114-1996による）
○使用器具 ： メタルハライドランプ器具1000W形（ランプ：MF1000・L-C/BU 吊具：MSN406 反射笠：MK10011 
安定器：10-MHC25/26）（定格消費電力1,050.0W、平均照度608 lx、保守率0.47）×15台と高天井用LED器具メタ
ルハライドランプ1000クラス中角初期照度補正形 MTE44ANN-J24A（平均消費電力276.1W、平均照度652lx、
保守率0.79）×15台との200V時での比較です。

＊ 使用条件によって、省エネ効果は異なります。

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

特殊環境

一　般

一　般

一　般

一　般

既
設
（
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
）

新　

設

メタルハライドランプ器具

定格消費電力 1,050.0W/台 （台数15台） 平均消費電力 276.1W/台 （台数15台）

高天井用LED器具
メタルハライドランプ1000クラス

平均照度 608lx 平均照度 652lx

年間
約73.2万円

お得 約73%
削減年間電力料金

約99.3万円

年間電力料金
約26.1万円

明るさ

水銀ランプ
250W形

水銀ランプ
400W形

水銀ランプ
700W形

メタルハライド
ランプ
400W形

メタル
ハライドランプ
1000W形

（水銀ランプ1000W形）

倉庫の軒下 など

高温になる工場内 など冷蔵･冷凍倉庫 など

粉じんが舞う場所 など

沿岸地域 など

体育館 など 振動の多い工場内 など

機械工場 など

駐車場や資材置き場（屋外） など

試
算
条
件

＊点灯装置の交換が必要です。

＊点灯装置の交換が必要です。

当社では、蓄積された技術力や省エネ製品を活かし最適な形で組み合わせることで、お客さまにベストソリューション
をご提案しています。その中からピックアップしたソリューションをご紹介いたします。

PICK UP SOLUTION ピックアップ ソリューション
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減速・停止センサ

反射光

発光素子 検出物体

受光素子

投受
光器

ホイスト 5.0t

ホイスト 5.0t




