
JECA FAIR 2017 製品コンクールで、日立産機システムのハイブリッド形真空遮断器が
「一般社団法人日本電設工業協会奨励賞」を受賞しました。
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Pick up! 日立産機システム 製品紹介

ハイブリッド形真空遮断器

お問合せ : 日立産機システム 受変電制御システム事業部　03-4345-6054
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省電力化

ハイブリッド形電磁操作器
（シンプル構造）

電磁操作器の小型化により、操作電源を小容量化。当
社ばね式に比べ消費電力を約２０％まで低減することが
できました。
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3 小型・軽量化
真空バルブ・絶縁筒・フレーム・ハイブリッド形電磁操作器・
電解コンデンサの小型・軽量化を実現。ハイブリッド形
現行器に比べ、高さは約20％小型化、質量は約30％
軽量化に成功しました。
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機構部分の
グリースレス化

固体潤滑軸受を採用することで、注油不要とし、高い
信頼性、経済性を実現。当社ばね式に比べ、点検周期の
大幅な延長が可能となりました。

日立独自発想である電磁石と永久磁石を併用したシン
プルな構造とし、当社ばね式に比べ大幅な部品点数の
削減により、故障要因の低減を実現しました。

当社で開発し、製造・販売している「ハイブリッド形真空遮断器」が、2017年
5月17日～19日に東京ビッグサイトで開催された「JECA FAIR 2017
（第65回電設工業展）」（主催：社団法人日本電設工業協会)の第56回
製品コンクールにおいて「一般社団法人日本電設工業協会奨励賞」を受賞
しました。小型・軽量化と合わせてメンテナンス性の向上に貢献する製品とし
て、高い評価をいただきました。
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現行器よりさらに
小型・軽量化を
実現！

日立
高圧遮断器

ハイブリッド形
現行器

ハイブリッド形
軽量コンパクト器

高さ
378mm

約20％ 
小型化

質量
28kg

約30％ 
軽量化

－92mm

－12kg

一般産業用高機能インバータ日立
インバータ

PMモータ駆動時の始動トルクアップや
オプションカセットによるフィールドネットワーク対応など機能が充実！

モータ接続なしで仮想運転が可能なため、上位装置との
接続検証が容易です。さらに、データトレース機能により、
トリップ時の診断を強力にサポートします。
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1台で誘導モータ／PMモータに対応しているので、在
庫や予備を削減でき省コストにつながります。PMモータ
適用時にも、当社独自の制御方式（IVMS方式）により
高始動トルクが得られ、幅広い用途に対応できます。
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3
1台で誘導モータ／
PMモータに対応
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4
オプションカセットで
簡単カスタマイズ

使いやすさをさらに追求

使いやすさと優れた駆動性能を備えた

高機能インバータの
ラインアップが拡充！

カラー液晶操作パネルで
直感的な操作が可能に
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1
使いやすい大きなカラー液晶操作パネルを標準採用し
ています。モニタやパラメータ設定などが見やすくなり、
直感的な操作が可能となりました。

■オプションカセット ラインアップ

名 称
エンコーダ
フィードバック
オプション

Ethernet※1
（MODBUS-TCP）
通信オプション

EtherCAT※2
通信オプション

エンコーダ信号から速度、位置をフィードバックし、
高精度な速度制御や位置制御が可能
（従来機J500シリーズのリプレースにも対応）

PLCとの通信で一般的な
Ethernet（MODBUS-TCP）に対応

PROFIBUS-DP※3
通信オプション

FA分野で幅広く使われる
PROFIBUS-DPに対応

半導体製造装置、工作機械、射出成型機等の
装置で使われるEtherCATに対応

■ラインアップ

電源電圧 適用モータ容量

0.4～55kW

0.75～132kW

200V級

400V級

機 能 概 要

※1 Ethernetは富士ゼロックス株式会社の
 登録商標です。
※2 EtherCATはドイツBeckhoff Automation 
 GmbHによりライセンスされた
 特許取得済み技術であり登録商標です。
※3 PROFIBUS® は、
 PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.（PNO）の
 登録商標です。オプションカセット装着部

PROFINET通信も
近日対応

お問合せ : 日立産機システム ドライブシステム事業部　03-4345-6072
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/inv/sjp1/index.htm




