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商用運転ポンプ設備２系統にインバータ台数制御と中央一括監視を導入し、
省エネと見える化を図った事例
ポンプ設備２系統の台数制御システム

お問合せ : 日立産機システム エンジニアリング事業推進本部　03-3643-1117
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当社では、蓄積された技術力や省エネ製品を活かし最適な形で組み合わせることで、お客さまにベストソリューション
をご提案しています。その中からピックアップしたソリューションをご紹介いたします。

PICK UP SOLUTION ピックアップ ソリューション

システム
事例

システム構成例

台数制御による省エネ提案、中央監視による見える化提案
２系統あるポンプをぞれぞれ単独で商用運転していた設備に対し、台数制御と中央一括監視を提案しました。台数制御は２系統
それぞれをインバータ化と吐出圧一定制御することで省エネを実現。中央監視は２系統を一括監視することで見える化を実現
することができました。

Pick up! 日立アプライアンス 製品紹介

お問合せ : 日立アプライアンス株式会社　ホームページ : http://www.hitachi-ap.co.jp
北海道営業所
北 日 本 支 店

050-3142-0621
022-266-1321

福 島 営 業 所
関東・広域支店

024-921-5550
050-3154-3967

北 陸 支 店
中 部 支 店

076-429-4051
050-3144-9820

050-3181-8201
082-240-6152

関 西 支 店
中 四 国 支 店

087-833-8701
050-3142-0629

四 国 営 業 所
九 州 支 店

■ ポンプ設備の給水系統２系統に、それぞれインバータ化と吐出圧一定制御を導入
■ 給水系統を２系統とも中央監視室にて一括監視を実現
■ 中央監視室から離れたポンプ設備の監視に多重伝送装置を採用
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個別タイプ 集合タイプ 分岐・配管接続箇所
５６％低減※

吊り込み点数
５０％低減※

マルチキット

※CH-AP160SSX（個別タ
イプ）とCH-AP04MSSX

（集合タイプ）（４分岐）にお
いて、各分岐ごとに室内ユ
ニットを１台ずつ接続した
場合の比較において。

（４分岐タイプの場合）

分岐・配管接続箇所
CH吊り込み点数

５０か所
８か所

分岐・配管接続箇所
CH吊り込み点数

22か所
4か所

●室内ユニットを４台接続する場合

室外
ユニット

室外
ユニット

室内ユニット

室内ユニット

CH：冷暖切換ユニット

：液配管：高低圧ガス管 ：低圧ガス管 ：ガス管

＊掲載製品の製造元は日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社です。　＊製品についての詳細はビル用マルチエアコン総合カタログをご覧ください。

NEWビル用
マルチエアコン

冷暖切換ユニット（集合タイプ）を新たにラインアップ。
個別タイプと集合タイプから選べて、空調設備の設計自由度が向上。

ビル用マルチエアコン（冷暖同時型）用

冷暖切換ユニット
（個別/集合タイプ）

冷暖切換ユニット内のドレン配管レス構造を実現しました。これにより、
ドレン配管工事やドレンパンのメンテナンス作業が不要です。
（注）冷暖切換ユニット（個別タイプ）は従来機よりドレン配管レス構造を採用しています。

分岐・配管接続作業や吊り込み点数を軽減しました（個別タイプとの
比較）。また、液配管を内蔵しているため、液分岐作業が不要です。

写真はCH-AP160SSX

CH-AP160SSX
CH-AP280SSX

CH-AP04MSSX
CH-AP08MSSX
CH-AP12MSSX
CH-AP16MSSX

写真はCH-AP04MSSX

（4～16分岐）

●冷暖切換ユニット（個別タイプ/集合タイプ）の設置例
　（ビル空調 オフィスの場合）

CH
（個別）

CH
（個別）

CH
（集合）

CH
（集合）

エレベーター
ホールオフィス会議室

CH：冷暖切換ユニット
（イメージ図）

集合タイプは、同一フロア内に複数の室内ユニットを設置する場合におすすめです。

ビル用マルチエアコン
フレックスマルチ（冷暖同時型）

個別タイプは、一つの冷媒系統で、フロアをまたいだ施工をする場合におすすめです。

個別タイプ

集合タイプ

写真は高効率タイプ
RAS-AP400SGX1

設置作業の軽減特長
2

省施工

ドレン配管工事が不要特長
1

省工事
（個別タイプ/集合タイプ）

（集合タイプ）


